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6000-Lumen Anti-Glare LED Work Light with 2 Sockets

Blendfreie LED-Arbeitsleuchte mit 6000 Lumen und 2 Schuko-Steckdosen

Häikäisemätön 6000 lumenin LED-työvalo, jossa on 2 pistorasiaa

Blændfri LED-arbejdslampe med 6000 lumen og 2 udtag

Lampada da lavoro LED antiriflesso da 6000 lumen con 2 prese

Lampe de travail LED anti-éblouissement de 6000 lumens avec 2 prises

6000 lumen verblindingsvrije LED-werklamp met 2 stopcontacten

Luz de trabalho LED antirreflexo de 6.000 lúmens com 2 tomadas

Luz de trabajo LED antideslumbrante de 6.000 lúmenes con 2 tomas de corriente

Lampa robocza LED antyodblaskowa o strumieniu 6 000 lumenów z 2 gniazdami
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2x Sockets
MAX LOAD: 16 A, Schuko

Technical Specifications

Safety precautions

80046A

270 x 123 x 325 mm

2.65KG

IP54 / IK07

ABS+PC+TPR

100–240V AC 50/60Hz

Product size:

Net weight:

Material：

Input:

Rated power：

Light source:

Color temperature:

CRI:

 Lumens：

LED lifetime：

Cable specification:45W

120 x SMD LED 

4000K (Neutral White)

≥80Ra

6000 Lm

50,000 hours

5M H07RN-F  3G1.5mm²

EN

TL6000A

EN

TL6000A

◆ Always respect applicable legislation for working with electrical equipment to reduce the risk of 
     accidents.
◆ The socket covers must remain closed when the sockets are not in use.
◆ The two socket outlets may be used to supply compatible devices within the rated load. 
     Only use compatible standard plugs. Do not exceed the rated load. Keep the sockets dry and 
     prevent water ingress. Disconnect the power before plugging or unplugging connected devices.
◆ Do not use the product in standing water or heavy rain.
◆ Do not carry or suspend the product by the cable.
◆ For indoor and temporary outdoor use only.
◆ This product complies with applicable EU directives and regulations.
◆ Inspect the product before each use.
◆ Do not use the product if damaged.
◆ Keep out of reach of children. This product is not a toy.

◎ Risk of electric shock.
◎ Disconnect the product from mains power before cleaning, maintenance or when not
     in use.
◎ Do not use the product if the cable, plug or housing is damaged.
◎ Do not cover the product during operation.
◎ The product may become hot during use.
◎ Do not immerse the product in water or other liquids.
◎ Only use the product with properly earthed power outlets.
◎ Do not exceed the total rated load of 16A for the socket outlets.
◎ Always fully unwind the cable before high-load use.
◎ Suitable for professional and general work lighting applications.
◎ Not suitable for hazardous areas.
◎ Disconnect power before plugging or unplugging connected devices.
◎ Keep away from flammable materials.
◎ Do not stare directly into the light source.
◎ Only qualified personnel may carry out repairs.
◎ Unauthorized modifications to the product are not permitted.
◎ This luminaire contains a non-replaceable light source.
◎ The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced. If the cable is damaged,
     the luminaire shall be destroyed.

This product must not be disposed of with household waste.
Dispose of the product according to local regulations for waste electrical and electronic
equipment.
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WARNING

Product  Description
Lightweight task lamp with 4000 K neutral white light, 
5 m cable, and 2 x 230 V sockets.

Item number:

Protection level:

Waste disposal



2 Steckdosen 
MAX. LAST 16A Schuko

Technische Daten

Vorsichtsmaßnahmen

DE

TL6000A

DE

TL6000A

◆ Beachten Sie stets die geltenden Vorschriften für Arbeiten an elektrischen Anlagen und Geräten, um das

      Risiko von Unfällen zu verringern.

◆ Die Steckdosenabdeckungen müssen geschlossen bleiben, wenn die Steckdosen nicht verwendet werden.

◆ Die beiden Steckdosen dürfen zur Versorgung kompatibler Geräte innerhalb der zulässigen Nennlast 

      verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich kompatible Standardstecker. Überschreiten Sie nicht 

      die zulässige Nennlast. Halten Sie die Steckdosen trocken und verhindern Sie das Eindringen von Wasser. 

      Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie angeschlossene Geräte ein- oder ausstecken.

◆ Verwenden Sie das Produkt nicht in stehendem Wasser oder bei starkem Regen.

◆ Tragen oder hängen Sie das Produkt nicht am Kabel auf.

◆ Nur für den Innenbereich sowie für den vorübergehenden Einsatz im Außenbereich geeignet.

◆ Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien und Verordnungen.

◆ Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch.

◆ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

◆ Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

◎  Risiko eines Stromschlags. 

◎ Trennen Sie das Produkt vor Reinigung, Wartung oder bei Nichtgebrauch vom Stromnetz.

◎ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Kabel, Stecker oder Gehäuse beschädigt sind. 

◎ Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab. 

◎ Das Produkt kann während des Gebrauchs heiß werden. 

◎ Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. 

◎ Verwenden Sie das Produkt nur an ordnungsgemäß geerdeten Steckdosen. 

◎ Überschreiten Sie nicht die Gesamt-Nennlast von 16A für die Steckdosen. 

◎ Rollen Sie das Kabel vor Verwendung unter hoher Last immer vollständig ab. 

◎ Geeignet für professionelle und allgemeine Arbeitsbeleuchtungsanwendungen. 

◎ Nicht für explosionsgefährdete Bereiche geeignet. 

◎ Trennen Sie die Stromversorgung vor dem Ein- oder Ausstecken angeschlossener Geräte. 

◎ Von brennbaren Materialien fernhalten. 

◎ Nicht direkt in die Lichtquelle blicken. 

◎ Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. 

◎ Unbefugte Änderungen am Produkt sind nicht zulässig. 

◎ Diese Leuchte enthält eine nicht austauschbare Lichtquelle. 

◎ Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel 

     beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.

Entsorgungshinweise
Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das 
Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. 
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WARNUNG

Produktbeschreibung
Leichte Arbeitsleuchte mit 4000 Kelvin neutralweißem Licht, 
5 Meter Kabel und zwei 230-V-Steckdosen

Lampenmaße:

Lampengewicht:

Schutzart:

Material:

Input:

Nominel effekt:

270 x 123 x 325 mm

2,65 kg

IP54 / IK07

ABS+PC+TPR

100–240V AC 50/60Hz

45W

LED-Lichtquelle:

Farbtemperatur:

CRI:

Lumens:

LED-Lebensdauer:

Kabelspezifikation:

120 x SMD LED

4000K (Neutralweiß)

≥ 80 Ra

6000 Lm

50.000 Stunde

5M H07RN-F 3G1.5mm²

Artikelnummer: 80046A



2 pistorasiaa
MAKSIMIKUORMA 16 A Schuko

Tekniset tiedot:

Varotoimet

FI

TL6000A

FI

TL6000A

◆ Noudata aina voimassa olevaa lainsäädäntöä sähkölaitteiden käytössä onnettomuusriskin vähentämiseksi. 

◆ Pistorasioiden suojakansien on pysyttävä suljettuina, kun pistorasioita ei käytetä. 

◆ Kahta pistorasiaa voidaan käyttää yhteensopivien laitteiden syöttämiseen nimelliskuorman puitteissa.

      Käytä vain yhteensopivia standardipistokkeita. Älä ylitä nimelliskuormaa. Pidä pistorasiat kuivina ja estä 

      veden pääsy niihin. Katkaise virta ennen liitettyjen laitteiden kytkemistä tai irrottamista. 

◆ Älä käytä tuotetta seisovassa vedessä tai kovassa sateessa. 

◆ Älä kanna tai ripusta tuotetta kaapelista. 

◆ Vain sisäkäyttöön ja tilapäiseen ulkokäyttöön. 

◆ Tämä tuote on sovellettavien EU-direktiivien ja -asetusten mukainen. 

◆ Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. 

◆ Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut. 

◆ Pidä poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu.

◎ Sähköiskun vaara.

◎ Irrota tuote verkkovirrasta ennen puhdistusta, huoltoa tai kun sitä ei käytetä. 

◎ Älä käytä tuotetta, jos kaapeli, pistoke tai kotelo on vaurioitunut. 

◎ Älä peitä tuotetta käytön aikana.

◎ Tuote voi kuumentua käytön aikana. 

◎ Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin. 

◎ Käytä tuotetta vain asianmukaisesti maadoitettujen pistorasioiden kanssa. 

◎ Älä ylitä pistorasioiden 16 A:n kokonaisnimelliskuormaa. 

◎ Avaa kaapeli aina kokonaan ennen suurta kuormitusta. 

◎ Soveltuu ammattimaiseen ja yleiseen työvalaistukseen. 

◎ Ei sovellu vaarallisiin tiloihin. 

◎ Katkaise virta ennen liitettyjen laitteiden kytkemistä tai irrottamista. 

◎ Pidä loitolla syttyvistä materiaaleista. 

◎ Älä katso suoraan valonlähteeseen.

◎ Vain pätevät henkilöt saavat suorittaa korjauksia. 

◎ Luvattomat muutokset tuotteeseen ovat kiellettyjä.

◎ Tämä valaisin sisältää ei-vaihdettavan valonlähteen. 

◎ Tämän valaisimen ulkoista joustavaa kaapelia ei voi vaihtaa. Jos kaapeli vaurioituu, 

      valaisin on hävitettävä.

Hävittäminen
Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote paikallisten 
sähkö- ja elektroniikkaromua koskevien määräysten mukaisesti. 
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VAROITUS

Tuotekuvaus
Kevyt työvalaisin, jossa on 4000 Kelvinin neutraali valkoinen 
valo, 5 metrin kaapeli ja kaksi 230 V pistorasiaa.

Valaisimen mitat:

Valaisimen paino:

Suojausluokka:

Materiaali:

Input:

Nimellisteho：

270 x 123 x 325 mm

2,65 kg

IP54 / IK07

ABS+PC+TPR

100–240V AC 50/60Hz

45W

Valonlähde:

Värilämpötila:

CRI:

Lumens:

LED käyttöikä:

Kaapelin tekniset tiedot:

120 x SMD LED

4000K (Neutraali valkoinen)

≥ 80 Ra

6000 Lm

50.000 tuntia

5M H07RN-F 3G1.5mm²

80046AArtikelnummer:



2 x udtag
MAKS. BELASTNING 16A Schuko

Tekniske specifikationer

Sikkerhedsanvisninger

DK

TL6000A

DK

TL6000A

◆ Overhold altid gældende lovgivning for arbejde med elektrisk udstyr for at reducere risikoen for ulykker. 

◆ Stikdækslerne skal forblive lukkede, når udtagene ikke er i brug. 

◆ De to udtag kan anvendes til at forsyne kompatible enheder inden for den nominelle belastning. Brug kun 

      kompatible standardstik. Overskrid ikke den nominelle belastning. Hold udtagene tørre og undgå 

      vandindtrængning. Afbryd strømmen før tilslutning eller frakobling af tilsluttede enheder.

◆ Brug ikke produktet i stående vand eller kraftig regn. 

◆ Bær eller hæng ikke produktet i kablet. 

◆ Kun til indendørs og midlertidig udendørs brug. 

◆ Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EU-direktiver og -regulativer. 

◆ Inspicer produktet før hver brug. 

◆ Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget. 

◆ Opbevares utilgængeligt for børn. Dette produkt er ikke et legetøj.

◎ Risiko for elektrisk stød. 

◎ Afbryd produktet fra lysnettet før rengøring, vedligeholdelse eller når det ikke er i brug.

◎ Brug ikke produktet, hvis kabel, stik eller kabinet er beskadiget. 

◎ Dæk ikke produktet under drift. 

◎ Produktet kan blive varmt under brug. 

◎ Nedsænk ikke produktet i vand eller andre væsker. 

◎ Brug kun produktet med korrekt jordede stikkontakter.

◎ Overskrid ikke den samlede nominelle belastning på 16A for stikkontakterne. 

◎ Rul altid kablet helt ud før brug med høj belastning.

◎ Egnet til professionel og generel arbejdsbelysning. 

◎ Ikke egnet til farlige områder. 

◎ Afbryd strømmen før tilslutning eller frakobling af tilsluttede enheder. 

◎ Holdes væk fra brandbare materialer. 

◎ Stir ikke direkte ind i lyskilden. 

◎ Kun kvalificeret personale må udføre reparationer. 

◎ Uautoriserede ændringer af produktet er ikke tilladt. 

◎ Dette armatur indeholder en ikke-udskiftelig lyskilde. 

◎ Den eksterne fleksible ledning på dette armatur kan ikke udskiftes. Hvis ledningen 

      beskadiges, skal armaturet kasseres.

Bortskaffelse
Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaf 
produktet i henhold til lokale regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

7 8

ADVARSEL

Produktbeskrivelse
Let arbejdslampe med 4000 Kelvin neutral hvidt lys, 
5 meter kabel og dobbelte 230V-udtag.

Lampemål:

Lampevægt:

Beskyttelsesklasse:

Materiale

Input:

Nominel effekt:

270 x 123 x 325 mm

2,65 kg

IP54 / IK07

ABS+PC+TPR

100–240V AC 50/60Hz

45W

Lyskilde

Farvetemperatur:

CRI:

Lumens:

LED-levetid:

Kabelspecifikation:

120 x SMD LED

4000K (Neutral hvid)

≥ 80 Ra

6000 Lm

50.000 timer

5M H07RN-F 3G1.5mm²

80046AVarenummer:



2 prese 
CARICO MASSIMO 16 A Schuko

Specifiche tecniche

Precauzioni

IT

TL6000A

IT

TL6000A

◆ Rispettare sempre la normativa vigente relativa all’utilizzo delle apparecchiature elettriche per ridurre il 

      rischio di incidenti. 

◆ Le coperture delle prese devono rimanere chiuse quando le prese non sono in uso. 

◆ Le due prese possono essere utilizzate per alimentare dispositivi compatibili entro il carico nominale. 

      Utilizzare solo spine standard compatibili. Non superare il carico nominale. Mantenere le prese asciutte 

      ed evitare l’ingresso di acqua. Scollegare l’alimentazione prima di collegare o scollegare i dispositivi 

      collegati. 

◆ Non utilizzare il prodotto in acqua stagnante o sotto pioggia intensa. 

◆ Non trasportare né sospendere il prodotto tramite il cavo. 

◆ Solo per uso interno e temporaneo esterno. 

◆ Questo prodotto è conforme alle direttive e ai regolamenti UE applicabili. 

◆ Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo. 

◆ Non utilizzare il prodotto se danneggiato. 

◆ Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo.

◎ Rischio di scossa elettrica. 

◎ Scollegare il prodotto dalla rete elettrica prima della pulizia, della manutenzione o 

      quando non è in uso.

◎ Non utilizzare il prodotto se il cavo, la spina o l’alloggiamento sono danneggiati.

◎ Non coprire il prodotto durante il funzionamento.

◎ Il prodotto può diventare caldo durante l’uso.

◎ Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.

◎ Utilizzare il prodotto solo con prese di corrente adeguatamente messe a terra.

◎ Non superare il carico nominale totale di 16 A per le prese.

◎ Svolgere sempre completamente il cavo prima dell’uso a carico elevato.

◎ Adatto ad applicazioni professionali e di illuminazione generale da lavoro.

◎ Non adatto ad aree pericolose.

◎ Scollegare l’alimentazione prima di collegare o scollegare i dispositivi collegati.

◎ Tenere lontano da materiali infiammabili.

◎ Non fissare direttamente la sorgente luminosa.

◎ Le riparazioni possono essere effettuate solo da personale qualificato.

◎ Non sono consentite modifiche non autorizzate al prodotto.

◎ Questo apparecchio di illuminazione contiene una sorgente luminosa non sostituibile.

◎ Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito. Se il cavo è 

      danneggiato, l’apparecchio deve essere distrutto.

Smaltimento 
Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Smaltire il prodotto 
secondo le normative locali relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.
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AVVERTENZA 

Descrizione del prodotto
Lampada da lavoro leggera con luce bianca neutra da 
4000 Kelvin, cavo da 5 metri e doppia presa da 230 V.

Dimensioni del prodotto:

Peso netto:

Classe di protezione:

Materiale:

Input:

Potenza nominale:

270 x 123 x 325 mm

2,65 kg

IP54 / IK07

ABS+PC+TPR

100–240V AC 50/60Hz

45W

Sorgente luminosa

Temperatura di colore:

CRI:

Lumens:

Durata del LED:

Specifiche del cavo:

120 x SMD LED

4000K (Bianco neutro)

≥ 80 Ra

6000 Lm

50.000 ore

5M H07RN-F 3G1.5mm²

80046ACodice articolo:



2 prises de courant 230 V
CHARGE MAX. 16 A Schuko

Spécifications techniques

Précautions

FR

TL6000A

FR

TL6000A

◆ Respectez toujours la législation en vigueur relative aux équipements électriques afin de réduire le risque 

      d’accidents. 

◆ Les caches des prises doivent rester fermés lorsque les prises ne sont pas utilisées. 

◆ Les deux prises peuvent être utilisées pour alimenter des appareils compatibles dans la limite de la charge 

      nominale. Utilisez uniquement des fiches standard compatibles. Ne dépassez pas la charge nominale. 

      Gardez les prises au sec et évitez toute infiltration d’eau. Débranchez l’alimentation avant de brancher ou 

      de débrancher des appareils connectés. 

◆ N’utilisez pas le produit dans de l’eau stagnante ou sous une forte pluie. 

◆ Ne transportez pas et ne suspendez pas le produit par le câble. 

◆ Uniquement pour une utilisation en intérieur et en extérieur temporaire. 

◆ Ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes applicables. 

◆ Inspectez le produit avant chaque utilisation. 

◆ N’utilisez pas le produit s’il est endommagé. 

◆ Tenir hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.

◎ Risque de choc électrique. 

◎Débranchez le produit du secteur avant tout nettoyage, entretien ou lorsqu’il n’est 

     pas utilisé. 

◎N’utilisez pas le produit si le câble, la fiche ou le boîtier est endommagé. 

◎Ne couvrez pas le produit pendant son fonctionnement. 

◎Le produit peut devenir chaud pendant l’utilisation. 

◎N’immergez pas le produit dans l’eau ou dans tout autre liquide. 

◎Utilisez uniquement le produit avec des prises de courant correctement mises à la terre. 

◎Ne dépassez pas la charge nominale totale de 16 A pour les prises de courant. 

◎Déroulez toujours complètement le câble avant toute utilisation à forte charge. 

◎Convient aux applications d’éclairage de travail professionnelles et générales. 

◎Ne convient pas aux zones dangereuses. 

◎Coupez l’alimentation avant de brancher ou de débrancher des appareils connectés. 

◎Tenez le produit éloigné des matériaux inflammables. 

◎Ne regardez pas directement la source lumineuse. 

◎Les réparations doivent être effect

Élimination
Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Éliminez le produit 
conformément à la réglementation locale relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques.
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AVERTISSEMENT

Description du produit
Lampe de travail légère avec lumière blanche neutre de 
4000 Kelvin, câble de 5 mètres et doubles prises 230 V.

Dimensions de la lampe:

Poids de la lampe:

Indice de protection:

Matériau:

Input:

Puissance nominale:

270 x 123 x 325 mm

2,65 kg

IP54 / IK07

ABS+PC+TPR

100–240V AC 50/60Hz

45W

Source lumineuse:

Température de couleur:

CRI:

Lumens:

Durée de vie des LED :

Spécification du câble:

120 x SMD LED

4000K (Blanc neutre)

≥ 80 Ra

6000 Lm

50.000 heures

5M H07RN-F 3G1.5mm²

Référence article: 80046A



2x stopcontacten 
MAX. BELASTING 16A Schuko

Spécifications techniques

Veiligheidsvoorschriften

NL

TL6000A

NL

TL6000A

◆ Houd u altijd aan de geldende wet- en regelgeving voor het werken met elektrische apparatuur om het 

      risico op ongevallen te verminderen.

◆ De afdekkingen van de stopcontacten moeten gesloten blijven wanneer de stopcontacten niet in 

      gebruik zijn.

◆ De twee stopcontacten mogen worden gebruikt om compatibele apparaten van stroom te voorzien 

      binnen de nominale belasting. Gebruik alleen compatibele standaardstekkers. Overschrijd de nominale 

      belasting niet. Houd de stopcontacten droog en voorkom binnendringen van water. Koppel de stroom los 

       voordat u aangesloten apparaten in- of uitplugt.

◆ Gebruik het product niet in stilstaand water of bij zware regen.

◆ Draag of hang het product niet aan de kabel.

◆ Alleen voor gebruik binnenshuis en tijdelijk gebruik buitenshuis.

◆ Dit product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen en -verordeningen.

◆ Inspecteer het product vóór elk gebruik.

◆ Gebruik het product niet als het beschadigd is.

◆ Buiten bereik van kinderen houden. Dit product is geen speelgoed.

◎ Gevaar voor elektrische schok.

◎ Koppel het product los van de netstroom vóór reiniging, onderhoud of wanneer het niet 

      in gebruik is.

◎ Gebruik het product niet als de kabel, stekker of behuizing beschadigd is.

◎ Dek het product niet af tijdens gebruik.

◎ Het product kan tijdens gebruik heet worden.

◎ Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.

◎ Gebruik het product alleen met correct geaarde stopcontacten.

◎ Overschrijd de totale nominale belasting van 16A voor de stopcontacten niet.

◎ Rol de kabel altijd volledig af vóór gebruik bij hoge belasting.

◎ Geschikt voor professionele en algemene werkverlichtingstoepassingen.

◎ Niet geschikt voor gevaarlijke omgevingen.

◎ Koppel de stroom los vóór het in- of uitpluggen van aangesloten apparaten.

◎ Houd uit de buurt van brandbare materialen.

◎ Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.

◎ Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren.

◎ Ongeoorloofde wijzigingen aan het product zijn niet toegestaan.

◎ Dit armatuur bevat een niet-vervangbare lichtbron.

◎ De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen. Indien de kabel 

      beschadigd is, moet het armatuur worden vernietigd.

Afvalverwerking
Dit product mag niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Voer het product af 
volgens de lokale voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
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WAARSCHUWING

Productbeschrijving
Lichtgewicht werklamp met neutraal wit licht van 4000 Kelvin, 
een kabel van 5 meter en twee 230V-stopcontacten.

Productafmetingen:

Nettogewicht:

Beschermingsklasse:

Materiaal:

Input:

Nominaal vermogen:

270 x 123 x 325 mm

2,65 kg

IP54 / IK07

ABS+PC+TPR

100–240V AC 50/60Hz

45W

Lichtbron (LED):

Kleurtemperatuur:

CRI:

Lumens:

LED-levensduur:

Kabelspecificatie:

120 x SMD LED

4000K (Neutraal wit)

≥ 80 Ra

6000 Lm

50.000 Uur

5M H07RN-F 3G1.5mm²

Artikelnummer: 80046A



2x tomadas 
CARGA MÁX. 16A Schuko

Especificações do produto

Precauções

PT

TL6000A

PT

TL6000A

◆ Respeite sempre a legislação aplicável ao trabalhar com equipamentos elétricos, de modo a reduzir o 

      risco de acidentes.

◆ As tampas das tomadas devem permanecer fechadas quando não estiverem em uso.

◆ As duas tomadas podem ser utilizadas para alimentar dispositivos compatíveis dentro da carga nominal. 

      Utilize apenas fichas padrão compatíveis. Não exceda a carga nominal. Mantenha as tomadas secas e 

      evite a entrada de água. Desligue a alimentação antes de ligar ou desligar dispositivos conectados.

◆ Não utilize o produto em água parada ou chuva intensa. 

◆ Não transporte nem suspenda o produto pelo cabo. 

◆ Apenas para uso interior e utilização exterior temporária.

◆  Este produto está em conformidade com as diretivas e regulamentos da UE aplicáveis.

◆ Inspecione o produto antes de cada utilização.

◆ Não utilize o produto se estiver danificado.

◆ Manter fora do alcance das crianças. Este produto não é um brinquedo.

◎ Risco de choque elétrico.

◎ Desligue o produto da alimentação elétrica antes da limpeza, manutenção ou quando

      não estiver em uso.

◎ Não utilize o produto se o cabo, a ficha ou a carcaça estiverem danificados

◎ Não cubra o produto durante o funcionamento.

◎ O produto pode aquecer durante o uso.

◎ Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.

◎ Utilize o produto apenas com tomadas devidamente ligadas à terra.

◎ Não exceda a carga nominal total de 16 A para as tomadas.

◎ Desenrole sempre totalmente o cabo antes de utilização com carga elevada.

◎ Adequado para aplicações profissionais e gerais de iluminação de trabalho.

◎ Não adequado para áreas perigosas.

◎ Desligue a alimentação antes de ligar ou desligar dispositivos conectados.

◎ Mantenha afastado de materiais inflamáveis.

◎ Não olhe diretamente para a fonte de luz.

◎ Apenas pessoal qualificado pode realizar reparações.

◎ Modificações não autorizadas ao produto não são permitidas.

◎ Este luminário contém uma fonte de luz não substituível.

◎ O cabo flexível externo deste luminário não pode ser substituído. Se o cabo estiver 

      danificado, o luminário deve ser destruído.

Eliminação
Este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Elimine 
o produto de acordo com os regulamentos locais relativos a resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos. 
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AVISO

Descrição do produto
Lâmpada de trabalho leve com luz branca neutra de 4000 Kelvin,
cabo de 5 metros e duas tomadas de 230 V.

Dimensões do produto:

Peso líquido:

Classe de proteção:

Material:

Input:

Potência nominal:

270 x 123 x 325 mm

2,65 kg

IP54 / IK07

ABS+PC+TPR

100–240V AC 50/60Hz

45W

Fonte de luz:

Temperatura de cor:

CRI:

Lumens:

Vida útil do LED:

Especificação do cabo:

120 x SMD LED

4000K (Branco neutro)

≥ 80 Ra

6000 Lm

50.000 horas

5M H07RN-F 3G1.5mm²

80046ANúmero do artigo:



2 Steckdosen 
MAX. LAST 16A Schuko

Especificaciones técnicas

Precauciones

ES

TL6000A

ES

TL6000A

◆ Respete siempre la legislación aplicable relativa a los trabajos con equipos eléctricos para reducir el riesgo 

      de accidentes.

◆ Las tapas de las tomas de corriente deben permanecer cerradas cuando las tomas no estén en uso.

◆ Las dos tomas de corriente pueden utilizarse para alimentar dispositivos compatibles dentro de la carga 

      nominal especificada. Utilice únicamente enchufes estándar compatibles. No exceda la carga nominal. 

      Mantenga las tomas secas y evite la entrada de agua. Desconecte la alimentación antes de conectar o 

      desconectar los dispositivos.

◆ No utilice el producto en agua estancada ni bajo lluvia intensa.

◆ No transporte ni suspenda el producto sujetándolo por el cable.

◆ Solo para uso en interiores y uso temporal en exteriores.

◆ Este producto cumple con las directivas y reglamentos aplicables de la UE.

◆ Inspeccione el producto antes de cada uso.

◆ No utilice el producto si está dañado.

◆ Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto no es un juguete.

◎ Risiko eines Stromschlags. 

◎ Trennen Sie das Produkt vor Reinigung, Wartung oder bei Nichtgebrauch vom Stromnetz.

◎ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Kabel, Stecker oder Gehäuse beschädigt sind. 

◎ Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab. 

◎ Das Produkt kann während des Gebrauchs heiß werden. 

◎ Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. 

◎ Verwenden Sie das Produkt nur an ordnungsgemäß geerdeten Steckdosen. 

◎ Überschreiten Sie nicht die Gesamt-Nennlast von 16A für die Steckdosen. 

◎ Rollen Sie das Kabel vor Verwendung unter hoher Last immer vollständig ab. 

◎ Geeignet für professionelle und allgemeine Arbeitsbeleuchtungsanwendungen. 

◎ Nicht für explosionsgefährdete Bereiche geeignet. 

◎ Trennen Sie die Stromversorgung vor dem Ein- oder Ausstecken angeschlossener Geräte. 

◎ Von brennbaren Materialien fernhalten. 

◎ Nicht direkt in die Lichtquelle blicken. 

◎ Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. 

◎ Unbefugte Änderungen am Produkt sind nicht zulässig. 

◎ Diese Leuchte enthält eine nicht austauschbare Lichtquelle. 

◎ Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel 

      beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.

Eliminación
Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos.
Deseche el producto de acuerdo con la normativa local sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 
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ADVERTENCIA

Descripción del producto
Lámpara de trabajo ligera con luz blanca neutra de 4000 Kelvin, 
cable de 5 metros y doble toma de corriente de 230 V

Lampenmaße:

Lampengewicht:

Schutzart:

Material:

Input:

Nominel effekt:

270 x 123 x 325 mm

2,65 kg

IP54 / IK07

ABS+PC+TPR

100–240V AC 50/60Hz

45W

LED-Lichtquelle:

Farbtemperatur:

CRI:

Lumens:

LED-Lebensdauer:

Kabelspezifikation:

120 x SMD LED

4000K (Blanco neutro)

≥ 80 Ra

6000 Lm

50.000 horas

5M H07RN-F 3G1.5mm²

80046AArtikelnummer:



2x gniazda 
MAKS. OBCIĄŻENIE 16 A Schuko

Parametry produktu

Środki ostrożności

PL

TL6000A

PL

TL6000A

◆ Należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi 

      w celu zmniejszenia ryzyka wypadków.

◆ Osłony gniazd muszą pozostawać zamknięte, gdy gniazda nie są używane.

◆ Dwa gniazda mogą być używane do zasilania kompatybilnych urządzeń w ramach obciążenia 

      znamionowego. Należy używać wyłącznie kompatybilnych standardowych wtyczek. Nie przekraczać 

     obciążenia znamionowego. Utrzymywać gniazda w stanie suchym i zapobiegać przedostawaniu się wody. 

     Odłączyć zasilanie przed podłączaniem lub odłączaniem urządzeń.

◆ Nie używać produktu w stojącej wodzie ani podczas silnego deszczu.

◆ Nie przenosić ani nie zawieszać produktu za kabel.

◆ Wyłącznie do użytku wewnętrznego oraz tymczasowego użytku zewnętrznego.

◆ Produkt spełnia obowiązujące dyrektywy i przepisy UE.

◆ Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt.

◆ Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony.

◆ Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Produkt nie jest zabawką.

◎ Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

◎ Odłącz produkt od zasilania przed czyszczeniem, konserwacją lub gdy nie jest używany. 

◎ Nie używaj produktu, jeśli kabel, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.

◎ Nie przykrywaj produktu podczas pracy.

◎ Produkt może nagrzewać się podczas użytkowania.

◎ Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych cieczach.

◎ Używaj produktu wyłącznie z prawidłowo uziemionymi gniazdami elektrycznymi.

◎ Nie przekraczaj łącznego obciążenia znamionowego 16 A dla gniazd.

◎ Zawsze całkowicie rozwijaj kabel przed użyciem przy dużym obciążeniu.

◎ Produkt przeznaczony do profesjonalnych i ogólnych zastosowań oświetlenia roboczego.

◎ Nie nadaje się do stref zagrożonych.

◎ Odłącz zasilanie przed podłączaniem lub odłączaniem urządzeń.

◎ Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych.

◎ Nie patrz bezpośrednio w źródło światła.

◎ Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

◎ Nieautoryzowane modyfikacje produktu są zabronione.

◎ Oprawa zawiera niewymienne źródło światła.

◎ Zewnętrzny elastyczny przewód tej oprawy nie może być wymieniony. Jeśli przewód 

     zostanie uszkodzony, oprawa musi zostać zniszczona.

Utylizacja odpadów
Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy 
utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.
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OSTRZEŻENIE

Opis produktu
Lekka lampa robocza z neutralnym białym światłem o 
temperaturze barwowej 4000 K,przewodem o długości 
5 metrów oraz dwoma gniazdami 230 V.

Wymiary produktu:

Masa netto:

Klasa ochrony:

Materiał:

Input:

Moc znamionowa:

270 x 123 x 325 mm

2,65 kg

IP54 / IK07

ABS+PC+TPR

100–240V AC 50/60Hz

45W

Źródło światła:

Temperatura barwowa:

CRI:

Lumens:

Żywotność LED:

Specyfikacja kabla:

120 x SMD LED

4000K (Neutralna biel)

≥ 80 Ra

6000 Lm

50.000 godzin

5M H07RN-F 3G1.5mm²

80046ANumer artykułu:


